<table>
<thead>
<tr>
<th>Artikel-Nummer</th>
<th>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</th>
<th>Wst.Nr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>003.007</td>
<td>Edelstahlrohr 0,3x0,07</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>004.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,4x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>005.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,5x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>005.015</td>
<td>Edelstahlrohr 0,5x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>005.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 0,5x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>005.019</td>
<td>Edelstahlrohr 0,5x0,19</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>005.05</td>
<td>Edelstahlrohr 0,55x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>006.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,6x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>006.015</td>
<td>Edelstahlrohr 0,6x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0065.008</td>
<td>Edelstahlrohr 0,65x0,08</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0065.012</td>
<td>Edelstahlrohr 0,65x0,12</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0065.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 0,65x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>007.005</td>
<td>Edelstahlrohr 0,7x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>007.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,7x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>007.015</td>
<td>Edelstahlrohr 0,7x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>007.02</td>
<td>Edelstahlrohr 0,7x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>007.025</td>
<td>Edelstahlrohr 0,7x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0075.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 0,75x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.0075</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,075</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.015</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.02</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>008.025</td>
<td>Edelstahlrohr 0,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0085.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,85x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.005</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.0075</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,075</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.015</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.02</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>009.025</td>
<td>Edelstahlrohr 0,9x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0095.01</td>
<td>Edelstahlrohr 0,95x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0095.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 0,95x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.006</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,06</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>01.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0105.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,05x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0107.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,07x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>011.0075</td>
<td>Edelstahlrohr 1,1x0,075</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>011.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,1x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>011.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,1x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>011.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,1x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>011.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,1x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>012.015W</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,15w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.02W</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,2w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>012.04</td>
<td>Edelstahlrohr 1,2x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>013.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,3x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.0325</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,325</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.035</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>014.05</td>
<td>Edelstahlrohr 1,4x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.0325</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,325</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.035</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.04</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.045</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>015.05</td>
<td>Edelstahlrohr 1,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.04</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.045</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.048</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,48</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.05</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.0575</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,575</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>016.064</td>
<td>Edelstahlrohr 1,6x0,64</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0165.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,65x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.035</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>017.05</td>
<td>Edelstahlrohr 1,7x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>018.015W</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,15w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.03</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.03W</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,3w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>018.04</td>
<td>Edelstahlrohr 1,8x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.01</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.015</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.02</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.025</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.035</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>019.05</td>
<td>Edelstahlrohr 1,9x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0198.005</td>
<td>Edelstahlrohr 1,98x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.045</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.05</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.065</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,65</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>02.07</td>
<td>Edelstahlrohr 2,0x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0205.0095</td>
<td>Edelstahlrohr 2,05x0,095</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0205.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,05x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.005</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,05</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.012</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,12</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>021.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,1x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.008</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,08</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.03W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,3w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>022.05</td>
<td>Edelstahlrohr 2,2x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0225.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,25x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.035</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.0375</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,375</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>023.045</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>023.05</td>
<td>Edelstahlrohr 2,3x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>024.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,4x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>024.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>024.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,4x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>024.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,4x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>024.085</td>
<td>Edelstahlrohr 2,4x0,85</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.025W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,25w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.035</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.045</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.05</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.075</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>025.1</td>
<td>Edelstahlrohr 2,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>026.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,6x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>026.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,6x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>026.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,6x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.0125</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.02W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,2w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.035</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.05</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>027.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,7x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.025</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.03</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.035</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.045W</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x0,45w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>028.11</td>
<td>Edelstahlrohr 2,8x1,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>029.0115</td>
<td>Edelstahlrohr 2,9x0,115</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>029.0125</td>
<td>Edelstahlrohr 2,9x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>029.015</td>
<td>Edelstahlrohr 2,9x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>029.02</td>
<td>Edelstahlrohr 2,9x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>029.04</td>
<td>Edelstahlrohr 2,9x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0292.008</td>
<td>Edelstahlrohr 2,92x0,08</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0293.01</td>
<td>Edelstahlrohr 2,93x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0295.09</td>
<td>Edelstahlrohr 2,95x0,9</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>03.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.0125</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.014</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,14</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.02W</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,2w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.025</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.03</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.03W</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,3w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.035</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.045</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.06</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.07</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.075</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.09</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x0,9</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.1</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.1W</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x1,0w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.12</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x1,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>03.125</td>
<td>Edelstahlrohr 3,0x1,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0306.008</td>
<td>Edelstahlrohr 3,06x0,08</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>031.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,1x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>031.0225</td>
<td>Edelstahlrohr 3,1x0,225</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0315.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,15x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0315.035</td>
<td>Edelstahlrohr 3,15x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0315.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,15x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.0125</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.015W</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,15w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.07</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>032.1</td>
<td>Edelstahlrohr 3,2x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0325.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,25x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0325.011</td>
<td>Edelstahlrohr 3,25x0,11</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.03</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>033.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,3x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.023</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,23</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.035</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>034.07</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>034.09</td>
<td>Edelstahlrohr 3,4x0,9</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.025</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.03</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.035</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.07</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.075</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.095</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x0,95</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>035.1</td>
<td>Edelstahlrohr 3,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>036.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,6x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>036.03</td>
<td>Edelstahlrohr 3,6x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>036.035</td>
<td>Edelstahlrohr 3,6x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>036.04</td>
<td>Edelstahlrohr 3,6x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>037.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,7x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>037.015</td>
<td>Edelstahlrohr 3,7x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>037.02</td>
<td>Edelstahlrohr 3,7x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>037.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,7x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>038.01</td>
<td>Edelstahlrohr 3,8x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>038.025</td>
<td>Edelstahlrohr 3,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>038.03</td>
<td>Edelstahlrohr 3,8x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>038.045</td>
<td>Edelstahlrohr 3,8x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>038.13</td>
<td>Edelstahlrohr 3,8x1,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>039.05</td>
<td>Edelstahlrohr 3,9x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.0125</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.015</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.025</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.03</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.035</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.04W</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.05</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.06</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.07</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.075</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.08</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x0,8</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.1</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.1W</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.125</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x1,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>04.15</td>
<td>Edelstahlrohr 4,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0405.015</td>
<td>Edelstahlrohr 4,05x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>041.05</td>
<td>Edelstahlrohr 4,1x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>042.01</td>
<td>Edelstahlrohr 4,2x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>042.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,2x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Lieferprogramm

Datum: 30.10.2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Artikel-Nummer</th>
<th>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</th>
<th>Wst.Nr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>042.025</td>
<td>Edelstahlrohr 4,2x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>042.03</td>
<td>Edelstahlrohr 4,2x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>042.035</td>
<td>Edelstahlrohr 4,2x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>043.015</td>
<td>Edelstahlrohr 4,3x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>043.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,3x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>043.125</td>
<td>Edelstahlrohr 4,3x1,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>044.015</td>
<td>Edelstahlrohr 4,4x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>044.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>044.045</td>
<td>Edelstahlrohr 4,4x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.025</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.035</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.05</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.06W</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,6w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.075</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.1</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.12</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x1,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>045.135</td>
<td>Edelstahlrohr 4,5x1,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0455.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,55x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>046.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,6x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>046.045</td>
<td>Edelstahlrohr 4,6x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>047.025</td>
<td>Edelstahlrohr 4,7x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>047.05</td>
<td>Edelstahlrohr 4,7x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>047.1</td>
<td>Edelstahlrohr 4,7x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.015</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.025</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.035</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.1</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>048.115</td>
<td>Edelstahlrohr 4,8x1,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>049.02</td>
<td>Edelstahlrohr 4,9x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>049.04</td>
<td>Edelstahlrohr 4,9x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>049.09</td>
<td>Edelstahlrohr 4,9x0,9</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0495.125</td>
<td>Edelstahlrohr 4,95x1,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.015</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.02</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.025</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.025W</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,25w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.03</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.035</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.04</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.045</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.05</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.06</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.07</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.075</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.1</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>05.1W</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x1,0w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.125</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x1,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.15</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>05.175</td>
<td>Edelstahlrohr 5,0x1,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>052.01</td>
<td>Edelstahlrohr 5,2x0,1</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>052.014</td>
<td>Edelstahlrohr 5,2x0,14</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>052.02</td>
<td>Edelstahlrohr 5,2x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>053.035</td>
<td>Edelstahlrohr 5,3x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>053.05</td>
<td>Edelstahlrohr 5,3x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0535.05</td>
<td>Edelstahlrohr 5,35x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>054.02</td>
<td>Edelstahlrohr 5,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>054.03</td>
<td>Edelstahlrohr 5,4x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.015HH</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,15hh</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.02</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.025</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.03</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.035</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.04</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.05</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>055.075</td>
<td>Edelstahlrohr 5,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>056.03</td>
<td>Edelstahlrohr 5,6x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>056.05</td>
<td>Edelstahlrohr 5,6x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>058.015</td>
<td>Edelstahlrohr 5,8x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>058.02</td>
<td>Edelstahlrohr 5,8x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.015</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.02</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.025</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.025W</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,25w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.03</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.04</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.04W</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,4w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.05</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.075</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.09</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x0,9</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.1</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.15</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>06.1W</td>
<td>Edelstahlrohr 6,0x1,0w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0615.0325</td>
<td>Edelstahlrohr 6,15x0,325</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0625.0125HH</td>
<td>Edelstahlrohr 6,25x0,125</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>063.025</td>
<td>Edelstahlrohr 6,3x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0635.051</td>
<td>Edelstahlrohr 6,35x0,51</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>065.025</td>
<td>Edelstahlrohr 6,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>065.04</td>
<td>Edelstahlrohr 6,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>065.05</td>
<td>Edelstahlrohr 6,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>065.075</td>
<td>Edelstahlrohr 6,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>065.1</td>
<td>Edelstahlrohr 6,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>066.015</td>
<td>Edelstahlrohr 6,6x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>066.06</td>
<td>Edelstahlrohr 6,6x0,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>07.02</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.025</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.03</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.04</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.05</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.075</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.07W</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x0,7w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.1</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>07.15</td>
<td>Edelstahlrohr 7,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>0714.051</td>
<td>Edelstahlrohr 7,14x0,51</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>072.03</td>
<td>Edelstahlrohr 7,2x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>073.015</td>
<td>Edelstahlrohr 7,3x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>074.015</td>
<td>Edelstahlrohr 7,4x0,15</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>075.025</td>
<td>Edelstahlrohr 7,5x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>075.03</td>
<td>Edelstahlrohr 7,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>075.04</td>
<td>Edelstahlrohr 7,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>075.05</td>
<td>Edelstahlrohr 7,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>076.0175</td>
<td>Edelstahlrohr 7,6x0,175</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>076.0275</td>
<td>Edelstahlrohr 7,6x0,275</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>078.075</td>
<td>Edelstahlrohr 7,8x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.025</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.03</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.04</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.05</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.06</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.075</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.08</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x0,8</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.1</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>08.15</td>
<td>Edelstahlrohr 8,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>081.065</td>
<td>Edelstahlrohr 8,1x0,65</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>082.16</td>
<td>Edelstahlrohr 8,2x1,6</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>084.02</td>
<td>Edelstahlrohr 8,4x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>085.04</td>
<td>Edelstahlrohr 8,5x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>085.05</td>
<td>Edelstahlrohr 8,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>085.1</td>
<td>Edelstahlrohr 8,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>088.025</td>
<td>Edelstahlrohr 8,8x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.03</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.04</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.05</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.075</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.1</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>09.15</td>
<td>Edelstahlrohr 9,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>092.03HH</td>
<td>Edelstahlrohr 9,2x0,3hh</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>094.024</td>
<td>Edelstahlrohr 9,4x0,24</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>095.05</td>
<td>Edelstahlrohr 9,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>095.075</td>
<td>Edelstahlrohr 9,5x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>096.02</td>
<td>Edelstahlrohr 9,6x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>096.07</td>
<td>Edelstahlrohr 9,6x0,7</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>098.04</td>
<td>Edelstahlrohr 9,8x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.02</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,2</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.025</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.03</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.04</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.05</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.05W</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,5w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.075</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,75</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.1</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>10.15</td>
<td>Edelstahlrohr 10,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>105.05</td>
<td>Edelstahlrohr 10,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>106.03</td>
<td>Edelstahlrohr 10,6x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.03</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.035</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x0,35</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.04</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.05</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.1</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>11.15</td>
<td>Edelstahlrohr 11,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>115.05</td>
<td>Edelstahlrohr 11,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>115.1</td>
<td>Edelstahlrohr 11,5x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.025</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x0,25</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.03</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.04</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.05</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.1</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.15</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>12.15W</td>
<td>Edelstahlrohr 12,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>125.05</td>
<td>Edelstahlrohr 12,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>13.05</td>
<td>Edelstahlrohr 13,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>13.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 13,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>13.1</td>
<td>Edelstahlrohr 13,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>135.03</td>
<td>Edelstahlrohr 13,5x0,3</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>135.05</td>
<td>Edelstahlrohr 13,5x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>14.05</td>
<td>Edelstahlrohr 14,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>14.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 14,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>14.1</td>
<td>Edelstahlrohr 14,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>14.15</td>
<td>Edelstahlrohr 14,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>15.05</td>
<td>Edelstahlrohr 15,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>15.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 15,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>15.1</td>
<td>Edelstahlrohr 15,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>15.15</td>
<td>Edelstahlrohr 15,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>16.05</td>
<td>Edelstahlrohr 16,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>16.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 16,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>16.1</td>
<td>Edelstahlrohr 16,0x1,0</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>Artikel-Nummer</td>
<td>Artikel-Bezeichnung (ADxWD)</td>
<td>Wst.Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>16.15</td>
<td>Edelstahlrohr 16,0x1,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>17.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 17,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>18.05</td>
<td>Edelstahlrohr 18,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>18.075W</td>
<td>Edelstahlrohr 18,0x0,75w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>19.05</td>
<td>Edelstahlrohr 19,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>20.04</td>
<td>Edelstahlrohr 20,0x0,4</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>20.05</td>
<td>Edelstahlrohr 20,0x0,5</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>21.045</td>
<td>Edelstahlrohr 21,0x0,45</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>24.1W</td>
<td>Edelstahlrohr 24,0x1,0w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
<tr>
<td>255.07W</td>
<td>Edelstahlrohr 25,5x0,7w</td>
<td>1.4301</td>
</tr>
</tbody>
</table>